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Polar
Complete range of single and double chamber equipment for MAP 
and vacuum packaging. Stainless steel series with a flat work plate 

lid and heavy duty seal system. User friendly, low maintenance and 
fully HACCP compatible. 

i mnoštvom dodatnih opcija i mogućnosti, poput automatskog poklopca

Kompletan opseg jednokomornih i dvokomornih mašina za vakumiranje
sa MAP opcijom. Vakumirke izrađene od prohroma sa ravnom radnom pločom 

i sistema varenja koji može da izdrži velika opterećenja. Jednostavane za korišćenje sa 
i mnoštvom dodatnih opcija i mogućnosti, poput automatskog poklopca

niskim troškovima održavanja, kompatibilane sa HACCP standardima. 

Distributer
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Polar

KAPACITET PUMPE  63 m3/h
CIKLUS RADA MAŠINE 15-40 sec
DIMENZIJE KOMORE  
520 x 500 x 200 mm
DIMENZIJE KUCIŠTA
785 x 700 x 1100 mm
DUŽINA VARNE LETVE 2 x 520 mm
TEŽINA 183 kg
NAPON 400V-3-50Hz
SNAGA 2,4-3,5 kW

STANDARD 
KONTROLA VREMENA RADA, ŠIROKI VAR
10 MM/DUPLI VAR SA ODSECANJEM

OPTIONS 
SENZORSKA KONTROLA, SENZOR ZA 
TEČNOST, ACS, VAKUMIRANJE GASOM
OPCIJA SA INERTNIM GASOM, 
12 VAR SA OSECANJEM, BIACTIVE VAR, 
PRIPREMA ZA EKSTERNU PUMPU

KAPACITET PUMPE  100 m3/h
CIKLUS RADA MAŠINE 15-40 sec
DIMENZIJE KOMORE
510 x 760 x 200 mm
DIMENZIJE KUCIŠTA
790 x 900 x 1100 mm
DUŽINA VARNE LETVE

810 mm (front)510 mm (right)
TEŽINA 241 kg
NAPON 400V-3-50Hz
SNAGA 3,0-5,0 kW

STANDARD

 
2 VARNE LETVE

OPTIONS
SENZORSKA KONTROLA, SENZOR ZA
TEČNOST ACS, VAKUMIRANJE GASOM, 
12 VAR SA ODSECANJEM  BIACTIVE VAR, 
EKESTERNA PUMPA, 3 VARNA LETVA, 
DODATNO VISOKA CONTRA LETVA

Navedene dimenzije komore odnose se na koristan prostor unutar vakuum komore (dužina x sirina x visina) 
Navedene dimenzije mašine se odnose na dužinu x širinu x visinu. Mašina je dostupna i sa drugacijim naponom. Sva prava zadržana ©

 Pak Sistemi doo

“Robusna i veoma
izdržljiva serija vakuum

mašina visokog kvaliteta
koja obezbeđuje

optimalno pakovanje 

500 mm

H200 mm

520 mm

Standard Standard

Option

H200 mm

810 mm
460 mm

Option

700 mm

H200 mm

560 mm

760 mm

H200 mm

510 mm

Option

700 mm

H200 mm

510 mm

POLAR 52 POLAR 80

uz visoku 

KONTROLA VREMENA RADA, ŠIROKI VAR
10 MM/DUPLI VAR SA ODSECANJEM

PRIPREMA ZA EKSTERNU PUMPU
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Polar

POLAR 110

Savršena 

omogućava
lako čišćenje
i sugurnost u

radu uz
niske troškove

održavanja

Navedene dimenzije komore odnose se na koristan prostor unutar vakuum komore (dužina x sirina x visina) 
Navedene dimenzije mašine se odnose na dužinu x širinu x visinu. Mašina je dostupna i sa drugacijim naponom. Sva prava zadržana ©

 Pak Sistemi doo

Option

H280 mm

1100 mm
590 mm

Option

1000 mm

H280 mm

670 mm

Standard

1050 mm

H280 mm

620 mm

Option

1000 mm

H280 mm

620 mm

Standard P2-40

H240 mm

620 mm
400 mm

Standard P2-50

H240 mm

620 mm
500 mm

KAPACITET PUMPE
63 m3/h (P2-40) 100 m3/h (P2-50)
CIKLUS RADA MAŠINE  15-40 sec
DIMENZIJE KOMORE
400 x 620 x 240 mm (P2-40)
500 x 620 x 240 mm (P2-50)
DIMENZIJE KUCIŠTA
820 x 1490 x 1345 mm (P2-40)
920 x 1480 x 1325 mm (P2-50)
DUŽINA VARNE LETVE
2 x 620 mm (P2-40/P2-50)
TEŽINA 310 kg (P2-40)
345 kg (P2-50)
NAPON 400V-3-50Hz
SNAGA 3,3-4,5 kW (P2-40)
3,5-5,3 kW (P2-50)

STANDARD 
VREMENSKA KOTNROLA, DUPLI
/VAR SA ODSECANJEM/ŠIROKI VAR 
(10 MM, LAGANI VAZDUH, 
2 VARNE LETVE 
 
OPTIONS
KONTROLA SENZORA, SENZOR ZA
TEČNOST, ACS, VAKUMIRANJE GASOM, 
12 VAR SA ODSECANJEM, BIACTIVE 
VAR, DODATNI VARNI KAPACITET
PRIPREMA ZA SPOLJNU PUMPU

POLAR 240/250 

KAPACITET PUMPE 160 m3/h
CIKLUS RADA MAŠINE 15-40 sec
DIMENZIJE KOMORE
620 x 1050 x 280 mm
DIMENZIJE KUCIŠTA
990 x 1200 x 1150 mm
DUŽINA VARNE LETVE
1100 mm (front), 620 mm (right)
TEŽINA  390 kg
NAPON  400V-3-50Hz
SNAGA 3,0-9,0 kW

STANDARD

 

 
OPTIONS
SENZORSKA KONTROLA, SENZOR
ZA TEČNOST, ACS, VAKUMIRANJE 
GASOM, 12 VAR SA ODSECANJEM
BIACTIVE SEAL, 160/300 M3 PUMPA,
PRIPREMA ZA SPOLJAŠNJU PUMPU, 
3 VARNA LETVA, GREJAČ VAKUM   
PUMPE

VREMENSKA KOTNROLA, DUPLI
/VAR SA ODSECANJEM/ŠIROKI VAR
(10 MM, LAGANI VAZDUH, 
2 VARNE LETVE

konstrukcija
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POLAR 275

PUMP CAPACITY 160 m3/h
MACHINE CYCLE 15-40 sec
CHAMBER DIMENSIONS
750 x 620 x 250 mm 
(2 seal bars - front, back)
MACHINE DIMENSIONS
1205 x 1485 x 1340 mm
SEAL BARS 2 x 620 mm
WEIGHT 537 kg
VOLTAGE 400V-3-50Hz
POWER 5,5-9,0 kW

STANDARD

 

OPTIONS
SENZORSKA KONTROLA, SENZOR ZA
TEČNOST, ACS, VAKUMIRANJE GASOM,
12 VAR SA ODSECANJEM, BIACTIVE 
VAR, DODATNA VARNI KAPACITET
PUMPA 300 M    , 
PRIPREMA ZA SPOLJAŠNJU PUMPU
GREJAČ VAKUUM VENTILA

POLAR 285/295 

KAPACITET PUMPE  300 m3/h
CIKLUS RADA MAŠINE 10-30 sec 
(P2-85) 15-40 sec (P2-95)
DIMENZIJE KOMORE
830 x 840 x 255 (P2-85)
730 x 1100 x 280 mm (P2-95)
DIMENZIJE KUCIŠTA
1295 x 1900 x 1450 mm
1215 x 2420 x 1595 mm
VARNE LETVE  2 x 840 mm (P2-85)
2 x 1100 mm (P2-95)
TEŽINA  685 kg (P2-85)
767 kg (P2-95)
NAPON 400V-3-50Hz
SNAGA 7,0-9,0 kW

STANDARD
KONTROLA VREMENA, DUPLI VAR/
VAR SA ODSECANJEM/ŠIROKI VAR 
10 MM, LAGANI VAZDUH, 

 

2 VARNE LETVE

OPTIONS
KONTROLA SENZORA, SENZOR ZA 
TEČNOST, ACS, VAKUMIRANJE GASOM, 
12 VAR SA ODSECANJEM, BIACTIVE 
VAR, AUTOMATSKO OTVARANJE 
POKLOPCA, 3 i 4 VARNA LETVA 
SAMO ZA P295, VISOKI POKLOPAC
P285, DODATNI VARNI KAPACITET
PRIPREMA ZA SPOLJNU PUMPU,
GREJAČ ZA VAKUM VENTIL

Navedene dimenzije komore odnose se na koristan prostor unutar vakuum komore (dužina x sirina x visina) 
Navedene dimenzije mašine se odnose na dužinu x širinu x visinu. Mašina je dostupna i sa drugacijim naponom. Sva prava zadržana ©

 Pak Sistemi doo

Standard

Option

H250 mm

620 mm
750 mm

530 mm

H250 mm

840 mm

Standard P2-85

Option P2-85

H255 mm

840 mm
830 mm

H300 mm

770 mm
830 mm

Standard P2-95

H280 mm

1100 mm
730 mm

Option P2-95

1000 mm

H280 mm

850 mm

Option P2-95

235 mm

1100 mm

470 mm

H280 mm
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KONTROLA VREMENA, DUPLI VAR/
VAR SA ODSECANJEM/ŠIROKI VAR 
10 MM, LAGANI VAZDUH, 
2 VARNE LETVE

3 


