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Karakteris�ke
•  Standardno se  isporučuje sa jednom varnom letvom (napred)
•   Dupli var - standardno (dve varne žice).

Opcije bez doplate: var sa odsecanjem/široki var 
•  Lako skidanje varne letve
•  Program za održavanje i samoćišćenje pumpe
•   

•  Prohromsko kućište mašine i transparentni poklopac
•   Opremljena sa dve ugradne ploče za brže vakumiranje

i bolje pozicioniranje proizvoda

Opcije
•  Senzorska kontrola

Dodatna oprema
•  Kosa ugradna ploča (za tečne i praškaste proizvode)
•  Eksterni adapter
•  Set za održavanje mašine
•  Kolica sa policama

Specifikacija Jumbo 30

Dimenzije komore DxŠxV (mm) 370x350x150

Dimenzije mašine DxŠxV (mm) 555x450x365

Napon 230V-1-50Hz   100V-1-50/60Hz        
110/115V-1-60Hz   220V-1-60Hz

Kapacitet pumpe 50 Hz/60 Hz (m3) 8 / 10

Trajanje ciklusa 50 Hz/60 Hz (sec.) 19-50 / 17-44

Snaga (kW) 0,4 - 0,5

Težina (kg) 44

Neto dužina varne letve (mm) 345

Standardna konfiguracija varnih
letvi 370 mm

350 mm

H150 mm

Dimenzije (mm)

555

Tehničke informacije

Jumbo 30
Digitalna kontrola vremena sa jednim programom
rada


