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Bitne stavke pre instalacije: 

 

• Ovaj uređaj mora biti instaliran u skladu sa važećim propisima i korišćen isključivo u 
dobro provetrenom prostoru. Pažljivo pročitajte uputstvo pre instalacije i korišćenja 
uređaja. 

 

• Pakovanje mora biti odloženo u skladu sa važećim propisima. 

 

• Ovaj proizvod sme biti instaliran isključivo u zemljama navedenim kao zemlje odredišta 
na identifikacionoj pločici koja se nalazi na levoj strani vašeg roštilja. 

 

• OVAJ UREĐAJ MORA INSTALIRATI OVLAŠĆENO LICE. 

 

• Neophodan je razmak od 50 mm duž prednje strane uređaja kako bi se omogućilo 
hlađenje komponenti. 

 

• Ovaj uređaj zahteva gasno snabdevanje/crevo za ketering od ¾” dužine ne veće 

od 1,5 m, kao i regulator podešen na 18 mbar za G20 gas. 

 

• Upoznajte se sa režimom čišćenja – MOLIMO VAS DA VODIČ ZA DNEVNO ČIŠĆENJE 

ZALEPITE NA ZID U BLIZINI UREĐAJA. Tu se nalazi QR kod koji vodi ka videu za čišćenje 

radi dodatne pomoći. Objasnite upravniku kuhinje da pozivi zbog problema sa čišćenjem 

možda neće biti pokriveni garancijom. 

 

• Proverite da je keramički prsten pravilno postavljen – tri izbočine treba da budu na 

donjoj strani prstena, a prsten mora ležati ravno unutar keramičkog ležišta. 

 

 

• „Switch and walk away“ – Ovom uređaju može biti potrebno do 40 sekundi da se potpuno 

upali, pri čemu može pokušati paljenje i do tri puta pre nego što se plamen stabilizuje. 
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Generalni uvoznik,serviser I distributer Synegry grill roštilja 

Pak Sistemi doo 
Adresa: Bajči Žilinskog 5a,21000 Novi Sad 

Telefon: +381 21 661 4469 
Telefon servisne službe: +381 64 643 2924 

Email: office@paksistemi.com 
Websajt: www.paksistemi.com  
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