
                                      
Podešavanje Synergy MK4 Trilogy gasnog ventila. 

 

1. Dok je uređaj isključen, prebacite DIP prekidač broj 3 iz položaja OFF u TRIM. Zatim podesite 

vrednosti: „Lower“ na 145, a „Upper“ na 230. Nakon podešavanja, isključite uređaj i vratite 

prekidač nazad u položaj OFF. 

        

2. Odšrafite regulator protoka (Throttle) do kraja dok šraf ne naiđe na fizički kraj – nemojte ga 

forsirati dalje niti pokušavati da ga izvadite iz tog položaja.  

 

3. Zašrafite regulator protoka u smeru kazaljke na satu: 

 

a. 15 punih okreta za prirodni gas. 

b. 16 punih okreta za ULPG. 

 

4. Uključite uređaj i čim se pokrene, pritisnite srednje dugme na MK4 kontroleru da biste 

otkazali funkciju brzog zagrevanja, a zatim pritisnite dugme za spuštanje na kontroleru dok 

se ne prikaže broj 1 (nizak nivo plamena). 

 



                                      
5. Podesite servo motor u smeru kazaljke na satu kako biste povećali protok gasa, ili suprotno 

od kazaljke na satu da biste ga smanjili, sa ciljem da plamen oko gorionika bude na ivici 

gašenja usled prevelikog dotoka vazduha – u tom trenutku dodajte još 1/4 okreta u smeru 

kazaljke na satu. 

 

  
 

• Imajte u vidu: ako se plamen uopšte ne pali, dodatni okret u smeru kazaljke na 

satu može pomoći da se gas zapali. 

• Ova podešavanja MORAJU se obaviti prilikom prvog pokretanja uređaja, dok je 

još hladan – ne kada je već zagrejan. Naime, ventilator gasnog ventila ubrzava 

tokom prvih 12 minuta rada. Ako se servo podešava dok je uređaj već topao i 

ventilator radi brže, a plamen je tada na granici gašenja, postoji rizik da se uređaj 

pri sledećem, hladnom startu neće uspešno upaliti. 
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