
 

 

Podešavanje Synergy Trilogy gasnog ventila  

 
Podešavanje mora da se izvrši dok je uređaj još uvek hladan, prilikom prvog pokretanja – ne kada je već zagrejan. 
Razlog za to je što ventilator na gasnom ventilu tokom zagrevanja nastavlja da povećava brzinu oko 12 minuta. 
Ako se servo podešava dok je uređaj topao ili dok ventilator već radi povećanom brzinom, može doći do problema 
prilikom sledećeg paljenja. Naime, kada se uređaj ponovo uključuje hladan, a ventilator tada radi sporije, postoji 
velika verovatnoća da neće moći da se upali. 

 
1 – Okrenite ručicu gasa do kraja sve dok ne naiđe na 

otpor – nemojte je forsirati preko te tačke. 

 

 

 
 

 
2 – ZA UK I AUSTRALIJU: Zavrnite gas nazad (tj. u 

smeru kazaljke na satu) 15 punih okretaja za 

snabdevanje prirodnim gasom; 16 za LPG. 

ZA JUŽNU AFRIKU: 15 okretaja za prirodni gas; 16,5 za LPG. 
 

 
3 – Okrenite prednje dugme na nižu (Low) poziciju. 
 
 
 
 

 
4 – Uključite uređaj i podesite servo tako da dobijete 

vrlo slab plamen – tik na granici gašenja. Zatim, od te 

tačke, okrenite servo za još 1/8 okreta u smeru kazaljke 

na satu. 

 
* Ako plamen uopšte ne uspeva da se upali, pokušajte 

da blago okrenete u smeru kazaljke na satu – to može 

pomoći da dođe do paljenja. 

 

 

 

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, molimo vas da kontaktirate servisnu službu fabrike ili servisnu službu 
ovlašćenog distrubutera. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Generalni uvoznik,serviser I distributer Synegry grill roštilja 

Pak Sistemi doo 
Adresa: Bajči Žilinskog 5a,21000 Novi Sad 

Telefon: +381 21 661 4469 
Telefon servisne službe: +381 64 643 2924 

Email: office@paksistemi.com 
Websajt: www.paksistemi.com  
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