
Za prirodni gas 15 okretaja. 
Za LPG 16 okretaja. 
 

 
 

 
Uključite trimer 
 

 
 

Imajte na umu da se broj 3 nalazi pored oznake TRIM. 

 
1 2 3 4 
ON OFF ON OFF 
 
Uključite uređaj i podesite vrednost 145 za donji (LOWER), a 250 za gornji (UPPER) parametar. 
 

 

 
Sada isključite uređaj i stavite DIP prekidač 3 na OFF. 



 
 
1 2 3 4 
ON OFF OFF OFF 
 
 
Uključite uređaj i pritisnite srednje kvadratno dugme na prednjem ekranu kako biste izašli iz režima 
Brzog Ubrzanja. Zatim, pritiskom na dugme za smanjenje, listajte dok se na ekranu ne pojavi opcija 
„Set Burner 1“. 
 

 

 
Sada podesite OFFSET tako da plamen bude na granici gašenja usled nedovoljnog dovoda gasa i/ili 
prevelike količine vazduha. 
 

 
 
Završeno. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Generalni uvoznik,serviser I distributer Synegry grill roštilja 

Pak Sistemi doo 
Adresa: Bajči Žilinskog 5a,21000 Novi Sad 

Telefon: +381 21 661 4469 
Telefon servisne službe: +381 64 643 2924 

Email: office@paksistemi.com 
Websajt: www.paksistemi.com  
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