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Karakteris�ke
•  Standardno se isporučuje sa dve varne letve (napred/nazad)

Opciono bez dodatne doplate: dve varne letve (levo/
desno)
Standardno dupli var (dve varne žice)
Opciono bez doplate: var sa odsecanjem/široki var
(10 mm)
Lako skidanje varne letve
Digitalna kontrola vremena sa 10 programa
rada
Ravna radna ploča
Opremljena sa ugradnim pločama za brži ciklus vakumiranja
i bolje pozicioniranje proizvoda
Kućište od prohroma
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Opcije
•  1-2 var sa odsecanjem
•  Senzorska kontrola
•  Kontrola tečnos�
•  Napredni kontrolni sistem (ACS)
•  Ubacivanje gasa
•  So� Air opcija za vakumiranje proizvoda sa oštrim ivicama 

Dodatna oprema
•  Termalni štampač za štampanje e�keta (za modele

sa ACS-om)
  

•  Kosa ugradna ploča (za tečne i praškaste proizvode)
•  Dodatne ugradne ploče
•  Set za standardno održavanje mašine

Specifikacija Atmoz 2-75

Dimenzije komore DxŠxV (mm) 760x660x280

Dimenzije mašine DxŠxV (mm) 1210x1545x1105

Napon 400V-3-50Hz    230V-3-50Hz
220V-3-60Hz    200V-3-50/60Hz

Kapacitet pumpe 50 Hz/60 Hz (m3) 160 / 192

Trajanje ciklusa 50 Hz/60 Hz (sec.) 15  - 40  / 13  - 35

Snaga (kW) 4,0  - 4,8

Težina (kg) 462

Neto dužina varne letve (mm)
- standardno
- opciono

2  x 660
2  x 880

standardno

Dimenzije (mm)

11
05

1210

Tehničke informacije

Atmoz 2-75

760 mm

660 mm

H280 mm

880 mm

550 mm

H280 mm

Konfiguracija varnih letvi
- standardno
- opciono

opciono


