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Dimenzije (mm)

Tehničke informacije

Falcon 80

Specifikacija Falcon 80

Dimenzije komore DxŠxV (mm) 510x760x235

Dimenzije mašine DxŠxV (mm) 820x900x1050

Napon 400V-3-50Hz   230V-3-50Hz
220V-3-60Hz   200V-3-50/60Hz

Kapacitet pumpe 50 Hz/60 Hz (m3) 100 / 120

Trajanje ciklusa 50 Hz/60 Hz (sec.) 12 - 27 / 11 - 24

Snaga (kW) 2,3 - 3,4

Težina (kg) 227

Neto dužina varne letve (mm)
- standardno
- opciono
- opcino
- opciono

1 x 795, 1 x 480
1 x 795, 2 x 480

2 x 545
2 x 795

standardno

510 mm

760 mm

H235 mm

510 mm

700 mm

H235 mm

560 mm

700 mm

H235 mm

460 mm

810 mm

H235 mm

Karakteris�ke
•   Standardno se  isporučuje sa dve varne letve

(levo/desno)
Standardno dupli var (dve varne žice). Opciono bez 
dodatnih troškova: var sa odsecanjem/široki var

•   

•   Lako skidanje varne letve i jednostavno održavanje
i čišćenje mašine

•  Program za samoćišćenje pumpe
Digitalna kontrola vremena sa 10 programa rada
standardno

•   

•   Aluminijuska vakum komora i poklopac sa
prozorom

•  Prohromsko kućište
•   Opremljena sa 8 ugradnih ploča za brži ciklus vakumiranja

i bolje pozicioniranje proizvoda

Opcije
•  1-2 var sa odsecanjem

Bi-ak�ve var
So� Air - zaš�ta vakumskih kesa i proizvoda
Senzorska kontrola
Napredni kontrolni sistem (ACS)
Kontrola tečnos�
Ubacivanje inertnog gasa

 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

Dodatna oprema
•   

•
•  

Konfiguracija varnih letvi
- standardno
- opciono
- opcino
- opciono

opciono

opciono opciono

Termalni štampač za štampanje e�keta (za modele 
sa ACS-om)
Kosa ugradna ploča (za tečne i praškaste proizvode)
Set za standardno održavanje mašine


