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TEhniEke informaCije Karakteristike

e Standardno se isporucuje sa dve varne letve

(napred/nazad)
Po I a r 2-50 e Standardno dupli var (dve varne Zice)

Opcije bez doplate: var sa odsecanjem/siroki var
(10 mm)
e Lako skidanje varne letve
e Standardno digitalni kontrolni panel sa 10
programa rada
e Soft Air - zastita vakumskih kesa i proizvoda sa
ostrim ivicama
* Prohromsko kuciste masine i transparentni poklopac
e Opremljena sa Cetiri ugradne ploce za brze vakumiranje
i bolje pozicioniranje proizvoda
IP-65 klasifikacija

Opcije

e 1-2 var sa odsecanje/Bi-Active var
e Senzorska kontrola

e Napredni kontrolni sistem (ACS)

e Kontrola te¢nosti

e Ubacivanje inertnog gasa

e Prikljucak za eksternu pumpu

e Drzac za kese

Dodatna oprema

e Termalni Stampac za Stampanje etiketa (za modele
sa ACS-om)

e Kosa ugradna ploca (za teCne i praskaste proizvode)

e Set za standardno odrZavanje masine

YEARS

Dimenzije (mm)

Specifikacija Polar 2-50
. =T
Dimenzije komore DxSxV (mm) 500x620x240 _— L
Dimenzije masine Dx3xV (mm) 920x1480x1325 9 20
Napon 400V-3-50Hz 230V-3-50Hz —
—_— =
220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
—
Kapacitet pumpe 50 Hz/60 Hz (m3) 100/ 120 1480 ‘
Trajanje ciklusa 50 Hz/60 Hz (sec.) 13-28/11-25
Snaga (kW) 2,6-3,9 ﬁ Jﬁ
Tezina (kg) 345 H
Neto duzina varne letve (mm) 2x620 4 [ o tol = @jj
Standardna konfiguracija .
varnih letvi H240 ™ 9
500 ™
620 ™ & <%
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