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Tehnicke informacije

Titaan 110

Specifikacija Titaan 110

Karakteristike

e Standardno se isporucuje sa dve varne letve
(levo/desno).

e Standardno dupli var (dve varne Zice).
Opcije bez doplate: var sa odsecanjem/siroki var
(10 mm).

¢ Lako skidanje varne letve.

e ACS kontrolni napredni sistem.

e Senzorska kontrola

o Soft Air - zastita vakumskih kesa i proizvoda sa
ostrim ivicama.

e Prohromsko kudiste i ravan radni prostor

e Automatski poklopac (sa pedalom)

e Isporucuje se kaisSnim konvejerom koji je fleksibilan i
moZe se skinuti i vratiti sa masine.

e Set distancera za podizanje trake konvejera.

¢ IP-65 klasifikacija

Opcije

e Varne letve (napred/desno)

e 1-2 var sa odsecanjem/Bi-aktive var
e Pumpa od 100ili 300 m3/h

e Kontrola te¢nosti

¢ Konektor za eksternu pumpu

e Rucni valjcani konvejer

Dodatna oprema
e Termalni Stampac za Stampanje etiketa
e Set za standardno odrzavanje masine

YEARS

Dimenzije (mm)

1050 ™ 1050 ™

Dimenzije komore Dx3xV (mm) 620x1050x190
Dimenzije masine Dx3xV (mm) 947x1200x1150 —
=
Napon 400V-3-50Hz 230V-3-50Hz
220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Kapacitet pumpe 50 Hz/60 Hz (m3) 160/ 192
Trajanje ciklusa 50 Hz/60 Hz (sec.) 15-33/13-29 =l-===1 11 R,
Snaga (kW) 4,0-4,5 Jﬂ]
Tezina (kg) 511 * O y s
Neto duzina varne letve (mm) 1x 1090, 1 x 620
Konfiguracija varnih letvi: standardno opciono E’ g
- standardno H190 ™ H190 ™
- opciono 620 ™ 620 ™ 20 =
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