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Karakteris�ke
•  Standardno se  isporučuje sa dve varne letve

(levo/desno).
Standardno dupli var (dve varne žice).
Opcije bez doplate: var sa odsecanjem/široki var
(10 mm).
Lako skidanje varne letve.
ACS kontrolni napredni sistem.
Senzorska kontrola.
So� Air - zaš�ta vakumskih kesa i proizvoda sa
oštrim ivicama.
Prohromsko kućište mašine i ravna radna ploča.
Automatski poklopac (automatsko ili sa nožnom pedalom).
Isporučuje se sa dva kaišna konvejera koji su fleksibilni i 
mogu se skinu� i vra�� sa mašine.
Set distancera za podizanje trake konvejera.
IP-65 klasifikacija
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•  1-2 var sa odsecanjem
    Kontrola tečnos�
    Konektor za eksternu pumpu
    Dodatni kapacitet varenja
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Dodatna oprema
•  Termalni štampač za štampanje e�keta

Spoljašnji kaišni konvejer 600 x 300 mm
Set za standardno održavanje mašine
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Specifikacija Titaan 2-90

Dimenzije komore DxŠxV (mm) 840x890x220

Dimenzije mašine DxŠxV (mm) 1061x2420x1150

Napon 400V-3-50Hz   230V-3-50Hz
220V-3-60Hz    200V-3-50/60Hz

Kapacitet pumpe 50 Hz/60 Hz (m3) 300  / 360

Trajanje ciklusa 50 Hz/60 Hz (sec.) 15  - 37  / 13  - 33

Snaga (kW) 5,5

Težina (kg) 850

Neto dužina varne letve (mm) 2  x 828

Standardna konfiguracija varnih
letvi

 

Dimenzije (mm)

1061

Tehničke informacije

Titaan 2-90
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Opcije


