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5.  Odvrnuti šrafove sa zaštitinog poklopca
sijalice

 

8.  Vratiti zaštitni poklopac sijalice. 

6.  Skinuti zaštitni poklopac.

9.  Zavrnuti šrafove.7.  Pažljivo izvući staru sijalicu i postaviti novu.
Ne skidati zaštitnu plastičnu foliju na 
zamenskoj sijalici.

1.  Proveriti u uputstvu u poglavlju ,,Održavanje,, 
koji je tip UVC sijalice odgovarajuć za vaš 
uređaj. Tip sijalice se razlikuje od generacije
uređaja. 

Model DX 1000 Premium / DX 1000 Premium S – instrukcije za zamenu UVC sijalice

10.  Resetovati parametre na kontrolnom
panelu. 
U zavisnosti od serije uređaja, parametri
se resetuju na sledeći način:

10.  Resetovati parametre na kontrolnom
panelu. 
U zavisnosti od serije uređaja, parametri
se resetuju na sledeći način:

 DX 500 Premium S
· Pritisnuti       i      držati ih pritisnuto zajedno
  minimalno 2 sekunde. 

· Na displeju će se prikazati Std.
  Pritisnuti dugme      .

· Sa dugmetom         selektovati parametar UcH i
  potvrditu sa     . Vrednost na displeju će
  treperiti.  

· Pritisnuti      . Vrednost na displeju će se 
  promeniti u ,,0,,.  

· Zatvoriti vrata i nakon 1 minuta displej će se
  automatski vratiti u standardni režim. 

DX 500 Premium
· Pritisnuti 

· Sa dugmetom
  UcH i potvrditi sa SET % RH. Prikazana
  vrednost će treperiti.  

· Pritisnuti dugme

· Zatvoriti vrata i nakon 1 minuta displej će
  će automatski vratiti u standardni režim. 

2.  Izvaditi svu hranu iz uređaja i privremeno 
je odložiti na nekom hladnom mestu.

3.  Isključiti uređaj. Kabl za napajanje iskopčati
iz struje.

-

4.   Obući zaštitne rukavice

 DX 1000 Premium SDX 1000 Premium  

i SET % RH zajedno i držati 
ih pritisnuto minimalno 2 sekunde.

. Prikazana vrednost
 se menja u ,,0,,.

 selektovati parametar

· Pritisnuti 

· Sa dugmetom
  UcH i potvrditi sa SET % RH. Prikazana
  vrednost će treperiti.  

· Pritisnuti dugme

· Zatvoriti vrata i nakon 1 minuta displej će
će automatski vratiti u standardni režim. 

i SET % RH zajedno i držati 
ih pritisnuto minimalno 2 sekunde.

. Prikazana vrednost
se menja u ,,0,,.

 selektovati parametar

  
· Pritisnuti      i     držati ih pritisnuto zajedno
  minimalno 2 sekunde. 

· Na displeju će se prikazati Std.
  Pritisnuti dugme     .

· Sa dugmetom       selektovati parametar UcH i
  potvrditu sa     . Vrednost na displeju će
  treperiti.  

· Pritisnuti      . Vrednost na displeju će se 
promeniti u ,,0,,.  

· Zatvoriti vrata i nakon 1 minuta displej će se
automatski vratiti u standardni režim. 


