
Priprema za sav potreban pribor za čišćenje roštilja.

Potreban materijal:

Kako očistiti Synergy
gasni roštilj

Uputstvo za svakodnevno čišćenje Synergy
roštilja
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Topla sapunica
u sudoperi

Alat za struganje: uklanja
naslage ugljenika

Podizač rešetki: bezbedno
podiže rešetke roštilja

Zeleni abrazivni sunđer
za temeljno čišćenje

Usisivač: koristite profesionalni
usisivač za uklanjanje pepela. Ne
koristite običan kućni usisivač.

Plava WypAll krpa
za lagano čišćenje



Uputstvo za svakodnevno čišćenje Synergy roštilja
 

Police za odmaranje
hrane operite u sudoperi.

Pomoću podizača
pažljivo uklonite

rešetke.

Pre nego što započnete čišćenje, proverite da
li su prekidači svetla (gore) podešeni na 0 i

sačekajte da se roštilj malo ohladi.

Rešetke ručno operite
zelenim sunđerom i
vrućom sapunicom.

Strugačem uklonite
zagorele ostatke sa

rešetki.

Čistiti samo kada je uređaj
hladan, najbolje narednog

jutra.

Ručno operite gornji okvir
zelenim sunđerom i vrućom

sapunicom.

Posude ručno operite
zelenim sunđerom i
vrućom sapunicom.

Prednju ploču čistite samo
krpom i sredstvom za

čišćenje, bez abrazivnih
sunđera i jakog struganja.

Uklonite gornji okvir. Napomena: Podignite
gornji okvir istovremeno sa prednje i zadnje

strane da ne bi došlo do oštećenja.

Synergy roštilj je dizajniran da radi na visokim temperaturama, pri čemu ulja i tečnosti isparavaju u dodiru sa površinom za kuvanje. Pored
uputstava za čišćenje, izdvojili smo i neke aktivnosti koje mogu dovesti do toga da vaš roštilj zahteva popravku, u skladu sa postojećim
materijalima za obuku.

Šinu za posude ručno operite
zelenim sunđerom i vrućom

sapunicom.

Korak 2

Korak 1



Zamena delova na roštilju

 

Korak 3

Korak 1

Postavite gornji okvir.

Očistite keramički deo i
srebrni mlaz abrazivnom
trakom. Senzor plamena

mora ostati srebrne boje da
bi signal radio.

Postavite keramičke
prstenove.

Poklopac ručno operite
zelenim sunđerom i
vrućom sapunicom.

Postavite police za
odmor hrane.

Ne koristiti hemikalije na keramičkoj
ploči ili rešetkama.
Sapunica se sme samo koristiti za
uklonjive police i gornji okvir, ali ne
direktno na roštilju.
Rešetke ne stavljati u mašinu za
sudove.

Keramičke prstenove
očistite četkom ili

usisivačem od prljavštine.

Postavite poklopce.

Držite vazdušne kuke i otvore za vazdušni vrtlog
čistim da bi roštilj pravilno radio.

Postavite šinu sa posudama.

Unutrašnji deo oko rama
obrišite vlažnim zelenim

sunđerom.

Rešetke nauljite
četkom, van roštilja.

Usisajte prljavštinu sa
keramičke baze, gorionika i

upaljača.

Uputstvo za svakodnevno čišćenje Synergy roštilja
Synergy roštilj je dizajniran da radi na visokim temperaturama, pri čemu ulja i tečnosti isparavaju u dodiru sa površinom za kuvanje. Pored
uputstava za čišćenje, izdvojili smo i neke aktivnosti koje mogu dovesti do toga da vaš roštilj zahteva popravku, u skladu sa postojećim
materijalima za obuku.



Zamena delova na roštilju

Korak 2

Rešetke vratite na mesto
pomoću podizača.

Ne stajati na pločama i rešetkama roštilja.

Krajni pravilno sklopljeni
Synergy roštilji.

Roštilj je spreman za pripremu
savršeno pečenih jela.


