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Henkelman Boxer ACS kontrolni panel
Kratko uputstvo
Pažljivo i detaljno pročitati ovo uputstvo pre puštanja mašine u rad. Proveriti nivo u
vakumirci kroz prozorčić za ulje na mašini. Ukoliko se nalazi nedovoljna količina ulja u
mašini, dopuniti ga. Za više informacija pročitati detaljnije uputstvo koje se dobije uz svaku
mašinu.
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Operacije:
1.STOP DUGME: dugme za hitno zaustavljanje rada mašine. Pritiskom ovog dugmeta,
prekidaju se sve zadatke funkcije na mašini.
2. ON/OFF DUGME: dugme za uključivanje i isključivanje mašine
3. DISPLEJ
4. KURSORI ▲, ▼, ◄ i ►: koriste se za navigaciju funkcija na mašini
5. ENTER DUGME: dugme za aktiviranje/selektovanje funkcija na mašini

Promene postavki programa
Na displeju možete videti koji su pogrami i funkcije aktivirani. Ako je funkcija aktivna, ona će
biti prikazana u plavoj boji. Ukoliko nije aktivna, prikazivaće se u sivoj nijasni.

6. BROJ PROGRAMA/IME: prikaz programa koji je selektovan tj predprogramiran
7. FUNKCIJE: funkcije koje se podešavaju unutar programa
8. AKTIVE/NEAKTIVNE FUNKCIJE: ukoliko je funkcija aktivna zaokružena je zelenom bojom

Selektovanje programa i zamena funkcija programa
Pritiskanjem ▲ ili ▼ birate odgovarajući program (6).
Pritiskanjem ◄ ili ► birate odgovarajuću funkciju unutar programa (8).
Nakon što odaberete odgovarajuću funkciju, pritisnite ENTER DUGME (5) za potvrdu kako
biste ušli i podesili parametre unutar funkcije (prikaz 9).
Pritiskanjem strelica ▲ ili ▼ (gore/dole) listate parametre unutar funkcije. Ukoliko želite
da podesite odgovarajući parametar, potrebno je pritisnuti dugme ENTER (5). Ikonica sa
dvostrukim strelicama (10) će se prikazati pored selektovanog parametra. Pritiskanjem
strelica na mašini (4) povećavate ili smanjujete vrednost željenog parametra. Kada ste
odabrali odgovarajuću vrednost, pritiskum dugmeta ENTER (5) potvrđujete željenu
vrednost unutar parametra. Kako bi ste se vratili na početni režim, pritiskom na dugme ◄
vraćate se nazad.

Dodatni meni za podešavanje parametra na mašini
Odabirom menija sa ikonicom knjige možete podesiti i dodatne opcije na mašini poput jezika,
naziva programa na mašini, datum i vremena itd. Da biste otvorili ovaj meni, potrebno ga je
selektovati pritiskom ENTER dugmeta (5). Da bi ste ulogovali kao korisnik mašine, potrebno je
uneti kod 1234.  
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Program za samoćišćenje pumpe

Kada se pakuju tečni proizvodi i proizvodi sa visokim procentom vlage, usled vakumiranja dolazi do kondezacije vlage u ulju
unutar vakumirke. Program za samoćišćenje pumpe ukljanja sve nečištoće i vlagu iz ulja koje se nalazi u pumpi mašine. Preporuka
proizvođača je da se Pump cleaning (program za samoćišćenje pumpe) aktivira svaki dan, kako ne bi došlo do oštećenja i
prestanka rada vakum pumpe. Ovaj program se nalazi između programa 1 i programa 20. Kada ste u programu 1, pritisnite taster
▼ i pritiskom dugmeta ENTER odaberite program Pump cleaning. Kada ste odabrali program, spustite poklopac vakumirke i
sačekajte 15 minuta da program završi zadati proces.

Za najbolje rezultate tokom vakumiranja, preporučuje se da svi proizvodi pre pakovanja budu prethodno ohlađeni na temperaturi između 2-
4°C. Ovo će sprečiti i smanjiti ključanje tečnosti unutar proizvoda.

Bezbednosne instrukcije

U svakom trenutku pratite dole navedene bezbednosne instrukcije. Ovo je kraća verzija najbitnih bezbednosnih stavki, a detaljnije
bezbednosne stavke možete naći u glavnom uputstvu koje se dobije uz svaku mašinu.

Mašina nije pogodna za pakovanje toksičnih, korozivnih, nadražujućih ili potencionalno eksplozivnih materija.
Ispravan rad mašine garantuje se samo ako je mašina pravilno korišćena uz preporučeno redovno održavanje.

Oznake na mašini

,,Visok napon,, 
Ovo upozorenje se nalazi na poleđini mašine.

,,Zagrevanje,, 
Ovo upozorenje se nalazi na varnim letvama i na vakuum pumpi.

,,Inertni gas,, (opciono) 
Ovo upozorenje na zabranu povezivanja mašine sa visokim procentom kiseonika.
Samo nutritivne i inertne gasove se mogu povezivati na mašinu.

Pločica mašine
Nalazi se na poleđini mašine. Na njoj možete videti detaljnije karakteristike
mašine: serijski broj mašine, napon, potrošnja struje i godina proizvodnje.

Opšta upozorenja

Lice koje radi sa mašinom ne sme imati manje od 18 godina.
Nikad ne vakumirati proizvode koje vakum može oštetiti.
Nikad ne vakumirati žive životinje.
Čišćenje pod visokim pritiskom nije dozvoljeno, jer može oštetiti električne komponente na mašini.
Za čišćenje mašine nikad ne koristiti agresivna i toksična sredstva za čišćenje.
Zabranjen je rad mašine u eksplozivnom okruženju.
Električne radove može izvoditi samo obučeno i stručno tehničko lice.
Tokom čišćenja i održavanja, mašina se mora isključiti sa napajanja,.
Mašina se ne sme koristiti ukoliko je staklo na poklopcu izgrebano ili napuklo. U tom slučaju
kontaktirajte ovlašćenu servisnu službu.
Obavezno isključiti dovod gasa, ukoliko se ne koristi opcija za ubacivanje gasa na vakumirci. Takođe,
radni prostor treba imati dobru ventilaciju.
Varne letve tokom tokom zavarivanja mogu biti veoma tople i mogu izazvati opekotine i povrede.

Pak  Sistemi doo
Generalni uvoznik i serviser
Henkelman vakumirki
Bajči Žilinskog 5a, Novi Sad
Telefon: 021 661 4469


