
Težina

Električni kabl za napajanje

Potrošnja energije

Elementi

Spoljašnje dimenzije (ŠxDxV)

Dimenzije radne površine 

Napon 5 pin 16 amp trofazno
5 pin 32 amp trofazno
400 Vac (L1=10; L2=10; L3=10)

2m

6.7kW

1 ćelija koja sadrži 8 elemenata sa SMART kontrolom
 

105kg uključujući rešetku, policu za sporo kuvanje i šinu sa
posudama

Sa SMART control tehnologijom:
Prohromska konfiguracija
Digitalni kontrolni panel
Jedna grejna zona
Atomizacija masnoće, nije
potrebna posuda za mast
Lako čiščenje
Dodatna oprema: šina sa
posudama, slow cook polica,
polica za odmaranje, ploča za
roštilj, mobilni sto, razdelnik

 

Karakteristike Informacije

SYNERGY ST 600 E 
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Pak Sistemi doo 
Prodavac, uvoznik i serviser za Srbiju i region 

Adresa: Bajči Žilinskog 5a, 21000 Novi Sad 

Telefon: +381 21 661 4469 

Email: office@paksistemi.com 

Web: www.paksistemi.com

605 x 835 x 590 mm (sa slow cook policom i šinom sa
posudama)

530 x 754 mm (3.996 cm2) (Š x D) Uključuje policu
za sporo kuvanje 200 mm (D)
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